
Парогенераторы 
для общественного хамама



Цель этого обучения

Парогенераторы HygroMatik — сложное 
оборудование. Мы расскажем о них простым 
языком.

После этого обучения вы будете понимать:

	■ Преимущества парогенераторов HygroMatik.

	■ Как подобрать парогенератор HygroMatik 
под конкретный объект.

	■ Как подключить и обслуживать 
парогенератор HygroMatik.



Факты о HygroMatik

	■ Компания основана в 1970 году.

	■ Основной бизнес — разработка 
и производство оборудования 
для профессионального увлажнения 
воздуха на промышленных объектах,		
в больницах, дата-центрах и многих 			 
других местах.

	■ В 2005 году обнаружили, что их увлажнители 
после минимальной доработки идеально 
подходят для создания пара в хамамах 
и паровых кабинах.

	■ Оборудование разрабатывается и полностью 
производится в немецком Хенштедт-
Ульцбурге. 



Часть 1

В чем главное 
преимущество HygroMatik?



Управление вентиляцией

	■ Главное преимущество парогенераторов 
HygroMatik — это управление приточной 
и вытяжной вентиляцией.

	■ У HygroMatik это отлично получается в том 
числе и потому, что их увлажнители, которые 
они выпускают уже больше 50 лет, плотно 
взаимодействуют с вентиляцией.

	■ Чтобы понять, насколько важна правильная 
вентиляция, обратимся к тому, как работает 
хамам.



Начало работы хамама

	■ Вода испаряется и поступает в кабину в 
форме пара.

	■ В кабине пар конденсируется, превращаясь 
в жидкость. Результатом процесса 
конденсации становится выделение тепла. 

	■ Для конденсации идеальным вариантом 
будет прохладная поверхность. Вот почему 
важно не делать стены в хамаме полностью 
теплыми. 

	■ Тем временем температура поднялсь до 45-
50 °C, влажность около 100 %. 

	■ Дальше события развиваются по разному, 
в зависимости от того, контролирует ли 
парогенератор вентиляцию или нет. 



Хамам без координации 
между парогенератором 
и вентиляцией

После подачи пара температура снижается. При 
достижении минимальной температуры, в хамам 
подается пар, температура повышается, а затем 
опять снижается. Цикл повторяется. 

Периоды простоя могут отличаться. Например, 
предприимчивый посетитель может налить 
воды на датчик и ускорить процесс подачи пара. 

В среднем, подача пара происходит 20% 
времени и 80% времени происходит ожидание 
его подачи.

Посетители заходят, ждут минуту-две и выходят, 
говоря что хамам это ерунда то ли дело банька, 
там хотя бы можно пар поддать. Но выходят они 
не только поэтому.
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Как чувствует себя человек 
в хамаме без правильно 
настроенной вентиляции?

Что происходит с человеческим телом при 
температуре 45-50 °C, влажности около 100% и 
отсутствии вентиляции? 

	■ Удушье. В условиях высокой влажности 
снижается концентрация кислорода в 
воздухе, что может привести к недостатку 
кислорода для тканей. Ситуация 
усугубляется отсутствием достаточного 
притока свежего воздуха.

	■ Перегрев. Организм начинает быстро терять 
тепло через потоотделение, но так как 
влажность близка к 100%, пот не испаряется 
с кожи. Это препятствует нормальному 
охлаждению организма.  



Как решает проблему
Hygromatik?

	■ Парогенератор начинает работу вместе с 
приточным вентилятором, подавая в парную 
не только пар, но и свежий воздух.

	■ При достижении заданной температуры 
плюс гистерезис парогенератор и приточный 
вентилятор отключаются, и начинает 
работать вытяжной вентилятор, удаляя пар 
и отработанный воздух, а также снижая 
температуру. 

	■ При остывании до заданной температуры 
минус гистерезис вытяжка отключается, и 
включаются парогенератор и приточный 
вентилятор. Цикл повторяется. 

	■ Таким образом, посетители получают свежий 
воздух и регулярный пар.
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Выводы

	■ Для общественного объекта важна 
окупаемость. Окупаемость зависит от 
удовлетворения нужд пользователей.

	■ Хороший хамам будет привлекать 
постоянных клиентов. Плохой — или не 
будет привлекать, или заставит искать 
альтернативу. 

	■ Если хамам не будет востребован, то значит 
он обеспечит не окупаемость, а регулярный 
убыток.

	■ Хамам без автоматизации вентиляции — 
дорогая и скучная пыточная камера.

	■ Вам нужно предсказуемое оборудование, 
окупаемость инвестиций и вы не большой 
любитель пытать людей? Тогда может быть 
стоит рассмотреть HygroMatik?



Часть 2

Подбираем парогенератор
под объект



Как рассчитать
производительность?

По мнению специалистов HygroMatik.

1 м3 помещения требует 1 кг пара в час.

Для производства этого килограмма требуется
0,75 кВт/ч электроэнергии.

В артикуле каждого парогенератора HygroMatik
указана его примерная производительность.
Например, производительность FLE05 будет 4.8-
5.2 кг пара в час.

HygroMatik отмечает, что данная формула
справедлива только для современных хамамов,
выстроенных из теплоизоляционных панелей
типа Lux Elements. В случае, если хамам 
изготовлен, к примеру из мрамора 
производительность необходимо рассчитывать 
отдельно.



FlexLine FlexLine FlexLine Plus

HeaterSlim StandartLine



Парогенератор FlexLine 
электродная версия

	■ Создает пар, пропуская ток между 
электродами.

	■ Всегда в наличии у нас на складе.

	■ 12 вариантов производительности.

	■ Гибкость комплектации — платите только 
за те функции, которые будете использовать.

	■ Встроенный сенсорный пульт управления.

	■ Мощный промывочный насос.

	■ Управляет вентиляцией.

	■ Простое обслуживание.

FLE05 FLE10 FLE15 FLE20 FLE25 FLE30

4.8-5.2 9.5-10.4 14.3-15.6 19.0-20.8 23.9-26.1 28.5-31.2

FLE40 FLE50 FLE65 FLE80 FLE100 FLE130

38.2-41.7 47.8-52.2 62.0-67.5 76.4-83.4 95.4-104.2 124.0-135.4



Парогенератор FlexLine 
ТЭНовая версия

	■ Пар создается с помощью нагревательных 
элементов.

	■ ТЭНы изготовлены из Incoloy 825. Это сплав 
для работы в горячей и кислотной среде.

	■ Гибкость комплектации — платите только за 
те функции, которые будете использовать.

	■ Встроенный сенсорный пульт управления.

	■ Мощный промывочный насос.

	■ Управляет вентиляцией.

	■ Почти не требует обслуживания при наличии 
системы водоподготовки.

FLH03 FLH06 FLH09 FLH15 FLH25

2.7-3.3 5.5-6.5 8.2-9.8 13.7-16.4 22.7-27.1

FLH30 FLH40 FLH50 FLH80 FLH100

27.4-32.7 36.5-43.5 45.5-54.3 73.0-87.0 91.0-108.6



FlexLine Plus

	■ ТЭНовая модель для экстремальных условий 
использования.

	■ Паровой цилиндр из нержавеющей стали.

	■ В основание под цилиндром встроена 
система накопления и вымывания накипи.

	■ 7 вариантов производительности.

	■ Корпус из нержавеющей стали с порошковой 
окраской.

	■ Встроенный сенсорный пульт управления.
FLP05 FLP08 FLP15 FLP25

4.6-5.5 7.6-9.0 13.7-16.4 22.7-27.1

FLP30 FLP40 FLP50

27.4-32.7 36.5-43.5 45.5-54.3



StandartLine

	■ Модель с упрощенным функционалом, 
например, нет управления вентиляцией. 

	■ Ассортимент электродных моделей частично 
поддерживается в наличии на нашем складе.

	■ LED дисплей с кнопками.

	■ Данная модель идеально подходит для 
создания влажной сауны, в комплекте 
с подходящей каменкой и пультом Fasel 
серии x200.

	■ При желании со StandartLine можно и хамам 
сделать. В этом случае потребуется пульт 
Fasel Steam. Но смысла в этом нет.

SLE02 SLE05 SLE10 SLE15

4.6-5.5 7.6-9.0 13.7-16.4 22.7-27.1

SLE20 SLE30 SLE45 SLE65

4.6-5.5 7.6-9.0 13.7-16.4 22.7-27.1



HeaterSlim

	■ Ориентирован на частный хамам.

	■ ТЭНовый.

	■ Суперкомпактный.

	■ Из коробки умеет работать с вентиляцией и 
ароматизацией, как FlexLine. 

	■ Может работать и без пульта по заводским 
настройкам, но если пульт нужен то выбор 
ограничен Spa Touch Control.

	■ Ручная чистка.

HS06 HS10 

6.6 10



ТЭНовый или 
электродный?

Выберем оптимальный парогенератор 
для общественного хамама.

StandartLine больше подходит для влажной 
сауны, а HeaterSlim ориентирован на частное 
использование.

Остаются два варианта FlexLine: электродный 
или ТЭНовый. Какой подойдет лучше?

Спойлер — вероятность выбора вами 
электродного парогенератора составляет 98%. 

Разберемся, почему так.



ТЭНовый

Принцип работы, как у электрического чайника.

ТЭНы нагреваются, кипятят воду и создается 
пар. 

Так работает абсолютное большинство 
парогенераторов для хамама на рынке.


